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PROFISKIM 100
•  Profiskim 100 zasysa z powierzchni wody nadmiar substancji 

odżywczych, hamując tym samym rozwój glonów
•  Ma dużą pojemność i moc przepływu
•  Duża średnica zapewnia przepływ od 8.000 do 12.000 litrów 

na godzinę, a wykonany ze stali nierdzewnej kosz może 
gromadzić aż do 12 litrów zanieczyszczeń

•  Profiskim 100 jest głównie przeznaczony do płytkiej wody 
do głębokości wynoszącej 53 cm

•  Dostosowuje się do różnicy poziomów wody w zakresie 20 cm
•  Do połączenia z pompą z serii Aquamax zaleca się użycie 

Traduxa

80

20 cm

max.
30000 l/h

BIOSYS SKIMMER +
• Innowacyjny filtr do czyszczenia powierzchni stawu
•  Umieszcza się go w ziemi równo z powierzchnią, służy 

do odsysania liści, igliwa, kurzu oraz innych zanieczyszczeń 
z powierzchni stawu

• Pojemność zbiornika 15 litrów
•  Dzięki osłonie w kolorze naturalnej skały wtapia się 

w otoczenie stawu
• Sugerowana wydajność pompy: 250 l/min

50
10 cm

ProfiSkim 100

Wymiary podstawy (dł. x szer.) (mm) 780 x 585 

Min wysokość (mm) 350 

Max wysokość (mm) 530 

Max głębokość wbudowania (mm) 530 

Przyłącze DN 100

Redukcja węża 2” 

Zalecana ilość przepływu (grawitacja) (l/h) 8000 – 12000 

Zalecana ilość przepływu (pompowane) (l/h) 8000 – 30000 

Pojemność kosza (l) 12 

Max powierzchnia stawu (m²) 80 

Gwarancja (+na życzenie) 3 + 2 = 5 lat

Nr artykułu 57134 

BIOsys Skimmer +

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 580 x 400 x 450 

Max odchylenia od poziomu wody (mm) 100 

Szerokość wlotu skimmera (mm) 220 

Wielkość kosza na zanieczyszczenia (dł. x szer. x wys.) (mm) 410 x 285 x 175 

Pojemność kosza (l) 12 

Wydajność pompy (l/h) 6000 – 16000 

Max. Powierzchnia stawu (cm²) 50 

Stopniowe przyłącze węża 3⁄4” do 1 1⁄2” 

Przyłącze pompy 1 1⁄2” do 2” 

Gwarancja (+na życzenie) 3 + 2 = 5 lat

Nr artykułu 57137 
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Budowa stawu:  kompletny rysunek konstrukcyjny/projekt, sprawdzona i zatwierdzona statyka, szczegółowe instrukcje
Doradztwo: analiza wody
Fachowe opracowania:  biologia/system filtrowania w stawach kąpielowych, planowanie rozmieszczenia roślin dla obszarów biologicznego 

samooczyszczania, pielęgnacja stawu kąpielowego

MODUŁ SWIMPOND PRO 9 / 20 / 32

Wielkość strefy przeznaczonej do pływania 3 x 6,5 m  3,5 x 9 m
Głębokość 1,35m  1,60 m
Powierzchnia wody ok. 65 m²  85 m²
Łącznie zajmowana powierzchnia ok. 83 m²  107 m²
Nr artykułu 57284  57285
Pakiet techniczny  Swimpond 20  Swimpond 32
System filtracyjny
Proficlear M1  1 x  1 x
Proficlear M2  1 x  1 x
Proficlear M3  2 x  3 x
Granulat filtracyjny
Wkłady filtracyjne Phosless  8 x  10 x
Urządzenie wstępnego oczyszczania UVC
Bitron 72 C  –  –
Bitron 110 C  1 x  1 x
Pompy cyrkulacyjne / filtracyjne
Optimax 10000  –  –
Optimax 15000  1 x  1 x
Odsysanie powierzchniowe
Profiskim 100  1 x  1 x
Iluminacja
Lunaqua 10 włącznie z elementami oświetleniowymi  3 x  4 x
Stacja trafo UST 150  1 x  1 x
Lunaqua 10 przewód łączeniowy 7,5 m  3 x  4 x
Drabinki 
Drabinka 3-stopniowa ze stali nierdzewnej –  –
Drabinka 4-stopniowa ze stali nierdzewnej 1 x  1 x
Pielęgnacja stawu
Urządzenie oczyszczająco-odsysające Pondovac 3  1 x  1 x
Akcesoria
Mocowania do przewodów  1 x  1 x
Jakość wody
Próbnik OASE aqua activ Quickstick 1 x  1 x
Budowa stawu
Folia do stawu 110 m²  145 m²
Włóknina ochronna  140 m²  180 m²
Zestaw przejść przez folię  1 x  1 x
Pakiet płyt PCV i foliowych   1 x  1 x
Blokada wejścia i blokada kapilarna 1 x  1 x
W skład projektu wchodzą

Swimpond 20
 •  Moduł średniej wielkości zapewniający wyraźnie 

więcej miejsca do pływania i pluskania się w 
wodzie. Czysta przyjemność dla całej rodziny.

Swimpond 32
 •   Nasz największy moduł zamieni każdego w ran-

nego ptaszka, który przed pracą, w całkowitym 
spokoju, będzie chciał przepłynąć choć parę 
metrów. Wspaniały początek dnia!

 32 20

6,5 m

3 
m

9 m

3,
5 

m
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MODUŁ 1: 
KOMORA POMPY
Ułatwia ustawienie pompy w prawi-
dłowym położeniu, redukuje straty 
ciśnienia, chroni przed zaszlamieniem 
i zapewnia ustawienie pomp w stawach, 
zgodne z normami.

MODUŁ 2: SEPARATOR 
DUŻYCH ZANIECZYSZCZEŃ
 Zanieczyszczenia o wielkości do 200 μm 
zostają zatrzymane na 2 dużych sitach 
umieszczonych w module. Moduł 
czyścimy ruchem obrotowym uchwytu 
regulacyjnego.

MODUŁ 3: 
MODUŁ PIANKI FILTRACYJNEJ
 Substancje biologicznie czynne znajdu-
jące się w piankach filtracyjnych uwal-
niają wodę z toksycznych substancji. 
Tlen jest dostarcza ny poprzez przyłącza 
znajdujące się w obudowie.

Proficlear M1 
– separator dużych zanieczyszczeń 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 800 x 600 x 800
Ilość sit: 2
Średnica wejścia (mm) 1 x DN100/DN150 + 2 x 50
Średnica wyjścia 1 x DN 100/DN 150
Średnica odpływu dennego 1 x DN 50
Max. wydajność (l/h) 12500
Nr artykułu 37108

M1 M2

M3

Proficlear M3 
– moduł pianki filtracyjnej
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 800 x 600 x 800
Pojemność pianki filtracyjnej (l) 70
Ilość sit: 6
Średnica wejścia (mm) 1 x DN 100/DN 150 + 2 x 50
Średnica wyjścia 1 x DN 100/DN 150
Średnica odpływu dennego DN 50
Max. wydajność (l/h) 12500 l/h
Nr artykułu 37107

Obudowy wszystkich 5 modułów wykonane są z wysokiej jakości duroplastu. Gwarancja 2 lata + przedłużenie gwarancji 1 rok.

MODUŁ 4: 
MODUŁ FILTRACYJNY BIOBALLS
 Bioballs – kulki zwiększające powierzch-
nię filtracyjną. Obracając się pomagają 
w rozbudowie flory bakteryjnej oraz fil-
trują wodę. Bioballs praktycznie nie wy-
magają konserwacji.

MODUŁ 5:  
MODUŁ ABSORBENTU FOSFORANOWEGO
 Tutaj następuje przemiana azotynu w lotny azot 
i wiązanie się fosforanów. Powoduje to sytuację, 
w której glony nitkowate nie mają się czym odżywiać 
i w rezultacie giną. Dodatkowo przepływ wody przez 
gąbkę filtracyjną obniża poziom tlenu w stawie.

M4 M5

Proficlear M4 
– moduł filtracyjny Bioballs 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 800 x 600 x 800
Powierzchnia filtracyjna 30 m²
Średnica wejścia (mm) 1 x DN 100/DN 150 + 2 x 50
Średnica wyjścia 1x DN 100/DN 150 
Średnica odpływu dennego DN 50 
Max. wydajność (l/h) 12500 l/h

Nr artykułu 37144

Proficlear M5 
– separator dużych zanieczyszczeń 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 800 x 600 x 800
Wkłady filtracyjne 4/6 
Średnica wejścia (mm) 1 x DN 100/DN 150 + 2 x 50
Średnica wyjścia 1x DN 100/DN 150 
Średnica odpływu dennego DN 50 
Max. wydajność (l/h) 12500 l/h

Nr artykułu 37109

FILTRY MODUŁOWE PROFICLEAR

•  Perfekcyjny system filtracyjny
•  Dowolna konfiguracja modułów 

do stawów różnej wielkości
•  Możliwość rozbudowania w każdej 

chwili, odpowiednio do potrzeb 
filtracyjnych

•  Innowacyjna technika gwarantuje 
bezpieczeństwo i łatwą konserwację

•  Mogą być stosowane jako filtry 
przepływowe lub grawitacyjne

Proficlear M1 
– komora pomp 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 800 x 600 x 800
Średnica wejścia 2 x DN 100/DN 150 
Średnica wyjścia (mm) 1 x DN 50 
Złącza przewodów do wylotów 1” do 2”

Nr artykułu 56897

Wejścia wraz z regulatorem do indywidual-
nego ustawienia dopływu Zawór odpływu dennego w zestawie

Zawór odpływu dennego w zestawie Zawór odpływu dennego w zestawie Zawór odpływu dennego w zestawie
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M4 M5M2 M3

Dwurzędowa konfiguracja
M1

Wyższy 
poziom 
wody

SYSTEMY FILTRÓW MODUŁOWYCH PROFICLEAR

M5

Przykłady konfiguracji systemów grawitacyjnych:

Jednorzędowa konfiguracja

Przykłady konfiguracji systemów przepływowych:

TABELA PRODUKTÓW I PRZYKŁADY KONFIGURACJI

Niezależnie od tego, czy system przepływowy czy grawitacyj-
ny, maksymalny przepływ modułu filtra wynosi 12.500 litrów 
na godzinę (DN100). Wraz z większym stawem / lub jego wyko-
rzystaniem, wskazane jest, aby zwiększyć przepływającą ilości, 
dzięki kompletnemu systemowi filtrów. W tym celu podłączane 
są równolegle dodatkowe moduły. Ilości przepływającej wody 
zwiększają się do 25.000 litrów.

Dwurzędowa konfiguracja

M4

M1M2 M3

M1M2 M3

• M1 – komora  pompy • M2 – separator dużych zanieczyszczeń
• M3 – moduł pianek filtracyjnych • M4 – moduł filtracyjny Bioballs
• M5 – absorbent fosforanowy            kierunek przepływu

Poziom wody

Jednorzędowa konfiguracja

M4 M5

M1

M2 M3

Wyższy 
poziom 
wody

Wyższy 
poziom 
wody

Obliczanie prawidłowej wydajności pompy filtracyjnej 
Aquamax/Profimax
W ten oto sposób wyliczycie Państwo wydajność pompy 
mierzoną w l/h:
1. staw bez rybek: pojemność stawu/8 
2. staw z zarybieniem: pojemność stawu/4 
3. staw z dużym zarybieniem: pojemność stawu/2 

Podstawowe zasady!
Stawy bez ryb: lampa UVC o mocy 1 W na staw o pojemności 1000 litrów
Stawy z rybami (bez karpi Koi) lampa UVC o mocy 2 W na staw o pojemności 1000 litrów
Stawy z karpiami Koi: lampa UVC o mocy 4 W na staw o pojemności 1000 litrów

   Bez ryb 

Jednorzędowa konfiguracja  
Moduły* Pojemność stawu Pojemność stawu 
M1+M2+M3 =   40 m³ +M5 = 55 m³ 
M1+M2+M3+M3 = 60 m³ +M5 = 75 m³ 
M1+M+M3+M3+M4 = 80 m³ +M5 = 95 m³ 
M1+M2+M3+M3+M4+M4 = 100 m³ +M5 = 115 m³ 
Dwurzędowa konfiguracja
Moduły* Pojemność stawu Pojemność stawu 

M1+M2+M3 = 80 m³ +M5 = 110 m³  M2+M3   +M5

M1+M2+M3+M3 = 120 m³ +M5  = 150 m³ M2+M3+M3        +M5 

M1+M2+M3+M3+M4 = 160 m³ +M5 = 190 m³ M2+M3+M3+M4   +M5

M1+M2+M3+M3+M4+M4 = 200 m³ +M5 = 230 m³ M2+M3+M3+M4+M4   +M5
*Plus lampa Bitron 72C/110C 

   Z rybami (bez karpi Koi) 

Jednorzędowa konfiguracja  
Moduły* Pojemność stawu Pojemność stawu 
M1+M2+M3 = 20 m³ +M5  = 30 m³
M1+M2+M3+M3 = 30 m³ +M5 = 40 m³
M1+M2+M3+M3+M4 = 40 m³ +M5 = 50 m³
M1+M2+M3+M3+M4+M4 = 50 m³ +M5 = 60 m³ 
Dwurzędowa konfiguracja
Moduły*         Pojemność stawu Pojemność stawu 

M1+ M2+M3 = 40 m³ +M5 = 60 m³       M2+M3   +M5

M1+ M2+M3+M3 = 60 m³ +M5 = 80 m³      M2+M3+M3   +M5

M1+ M2 + M3 + M3 + M4 = 80 m³ +M5 = 100 m³      M2 + M3 + M3 + M4   +M5

M1+ M2+M3+M3+M4+M4 = 100 m³ +M5 = 120 m³     M2+M3+M3+M4+M4   +M5
*Plus lampa Bitron 72C/110C  

 Stawy z karpiami Koi  

Jednorzędowa konfiguracja 
Moduły*         Pojemność stawu Pojemność stawu 
M1+M2+M3 = 10 m³ +M5 = 15 m³
M1+M2+M3+M3 = 15 m³ +M5 = 20 m³
M1+M2+M3+M3+M4 = 20 m³ +M5 = 25 m³
M1+M2+M3+M3+M4+M4 = 25 m³ +M5 = 30 m³ 
Dwurzędowa konfiguracja
Moduły*         Pojemność stawu Pojemność stawu 

M1+ M2+M3 = 20 m³ +M5 = 30 m³      M2+M3+M5

M1+ M2+M3+M3 = 30 m³ +M5 = 40 m³     M2+M3+M3+M5

M1+ M2+M3+M3+M4  = 40 m³ +M5 = 50 m³     M2+M3+M3+M4+M5

M1+ M2 +M3+M3+M4+M4 = 50 m³ +M5 = 60 m³     M2+M3+M3+M4+M4   +M5
*Plus lampa Bitron 110C
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SKAŁA DEKORACYJNA MASKUJĄCA INSCENIO ROCK

Pokrywa o wyglądzie skały elegancko 

maskuje wyposażenie techniczne.

Wymiary: (szer. x wys. x dł.): 29 x 25 x 36 cm

Waga: 2,2 kg

Nr artykułu 37277 

InScenio FM 1

Zdalnie sterowany jednokanałowy regulator ilości 

obrotów przeznaczony do silników asynchronicznych 

prądu zmiennego.

Napięcie znamionowe: 220-240 V/50 Hz, 

zakres mocy: 40 – 400 W, zasięg pilota: 25 m, gwarancja: 3 lata

Nr artykułu 36832 

AKCESORIA

 

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Wszystkie wymienione tu gniazda posiadają zabezpieczenie przed pryskającą wodą i są idealnym elementem okablowania 
ogrodu. W skład zestawu wchodzi: bolec do mocowania gniazda w ziemi oraz odpowiednia pokrywka. Bez kabla.

InScenio InScenio 230 FM-Master 1 FM-Master 2 FM-Master 3 FM-Profimaster 

Wymiary  (dł. x szer. x wys.) (mm)   215 x 155 x 295

Max. obciążenie całkowite   16 A/3600 W

Gniazdo wejściowe 220 – 240 V/50 Hz

Ilość gniazd: stałych 4 x 230 V 2 x 220 – 240 V 1 x 220 – 240 V 1 x 220 – 240 V –

Ilość gniazd włącz/wyłącz max. 2000 W – 2 x 220 – 240 V  3 x 220 – 240 V 2 x 220 – 240 V 2 x 220 – 240 V

Ilość gniazd z możliwością regulacji – – – 1 x max. 40 – 320W 1 x max. 1250W*

Pilot / zasięg – w zestawie / Max. 80

Waga (kg) 1,8 kg

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 3 lata

Nr artykułu 55433 54978 36310 36311 56886

OGRODOWE GNIAZDA PRZYŁĄCZENIOWE INSCENIO
•  Prąd dostępny wszędzie tam, gdzie go potrzeba. Dzięki gniazdom ogrodowym serii InScenio uporządkujecie 

Państwo swoje wyposażenie techniczne w ogrodzie i stawie. Inteligentny system modułowy to możliwości 
podłączenia spełniające wszystkie wymagania

•  Można włączać i wyłączać, przygaszać lub też regulować pilotem. To profesjonalne zarządzanie energią 
elektryczną!

• Nawet laik nie ma problemu z zainstalowaniem czy rozszerzeniem systemu
• Instalacja bez konieczności wykonywania robót ziemnych dająca maksymalną elastyczność
• Bolec do mocowania w ziemi zapewnia pewne zakotwienie w gruncie
• Gniazda zabezpieczone przed pryskaniem. Przeznaczone do pracy przez cały rok
• Idealne przy wykonywaniu w ogrodzie późniejszego okablowania pierścieniowego
• Zasięg zdalnego sterowania do maks. 50 m przy braku zakłóceń
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SERIA LUNAQUA I PROFILINE

ŻARÓWKI

Do zastosowania pod i nad wodą:

12 V, halogen 20 W Nr artykułu 70703

12 V, halogen 35 W Nr artykułu 54035

12 V, halogen 50 W Nr artykułu 54036

Tylko do zastosowania pod wodą:

12 V, halogen 75 W Nr artykułu 54037

Profilux 100
•   Harmonijne i funkcjonalne połączenie 

naj nowocześniejszej techniki, 
szla chetnej gracji, trwałości i wysokiej 
wydajności świetlnej.

•   Reflektor: halogenowy 100 W
•   Reflektor wysokiej klasy ze stali nie-

rdzewnej
•   Uchwyt ze stali nierdzewnej do prostego 

i bezpiecznego montażu 
•   Przeznaczony wyłącznie do pracy pod wodą

Wymiary (Ø x wys.) 154 x 185 mm 
Kąt padania światła 24º 
Natężenie światła 8500 cd 
Żarówka halogenowa 100 W 
Transformator 230 -12V50 Hz, 105 VA 
Długość kabla 7,5 m 
Gwarancja (nie dotyczy żarówki) 3 lata 
Nr artykułu  56898

Zestawy Lunaqua 3
•   Kompletne zestawy dają liczne 

możliwości efektownego oświetlania 
ogrodów

•   Składają się z reflektorów Lunaqua 3 
i licznych akcesoriów

•   Nowoczesne wzornictwo nadaje 
reflektorowi atrakcyjny wygląd 

 

 W ofercie 3 zestawy Lunaqua 3

Lunaqua 3 - Set 1 Nr artykułu 56903
1 x bolec do montażu w ziemi 
1 x Lunaqua 3 z kablem 5 m  
1 x uchwyt do montażu naściennego/naziemnego
1 x podstawa reflektora 
1 x uchwyt do dyszy
1 x zestaw nakładek kolorowych 
(czerwona, pomarańczowa, zielona, niebieska)

1 x transformator ST 20, 230-B – 12 V, 
50 Hz, 20 VA, 2 m kabla

Lunaqua 3 - Set 2 Nr artykułu 56904
2 x Lunaqua 3 z kablem po 5 m  
2 x bolec do montażu w ziemi 
2 x uchwyt do montażu naściennego/naziemnego  
2  x podstawa reflektora 
2 x uchwyt do dyszy 
2 x zestaw nakładek kolorowych 
(czerwona, pomarańczowa, zielona, niebieska) 
1 x transformator ST 20, 230-B – 12 V, 
50 Hz, 45 VA, 2 m kabla

Lunaqua 3 - Set 3 Nr artykułu 56904
3 x Lunaqua 3 z kablem po 5 m
3 x bolec do montażu w ziemi 
3 x uchwyt do montażu naściennego/naziemnego
3  x podstawa reflektora
3 x uchwyt do dyszy
3 x zestaw nakładek kolorowych 
(czerwona, pomarańczowa, zielona, niebieska)

1 x transformator ST 20, 230-B – 12 V, 
50 Hz, 60 VA, 2 m kabla

AKCESORIA
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REFLEKTORY Z SERII LUNAQUA 10
•  Tworzy nastrojowe akcenty w stawie ogrodowym, oświetla park lub ogród oraz  fontanny
•  Seria reflektorów Lunaqua składa się z trzech optymalnie dopasowanych do siebie elementów: wydajnego reflektora, 12 V 

transformatora, który można montować również pod wodą oraz odpowiednich kabli zakończonych wtyczkami. Każdy z tych 
elementów dostępny jest osobno lub w zestawie Lunaqua 35

•  Reflektor i transformator można montować nad i pod wodą
•  Dzięki temu możliwe jest pokonywanie większych odległości pomiędzy gniazdem 230 V a transformatorem
•  Trwałe elementy łączące o wielu możliwościach zastosowania
•  Prosty montaż za pomocą kabla zakończonego wtyczkami

LAMPY LED I ŚWIETLNE PIERŚCIENIE

PIERŚCIENIE LUNALED
•  Pierścienie z diodami stanowią ukoronowanie każdego ka-

mienia źródlanego. W całości chromowane i wypolerowane
•  Jasno-białe diody świetlne pracują w połączeniu z fotoko-

mórką i włączają się automatycznie, kiedy zapada zmrok 

Lunaqua 10 reflektor
•   Obudowa z trwałego tworzywa sztucz-

nego odpornego na uderzenia
•   Porowata szklana pokrywa z aluminio-

wą obudową dla uzyskania optymalnej 
wydajności świetlnej

•   Zakres ruchu ok. 180º możliwy dzięki zin-
tegrowanemu uchwytowi do mocowania

•   Bez żarówki i transformatora

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 145 x 160 x 182
Napięcie znamionowe 12-V/50 Hz
Żarówka halogenowa max. 35-75 W
Kąt padania światła 24°
Waga 1,1 kg
Gwarancja 2 lata
Nr artykułu 54034

Transformator podwodny
•   4 wyjścia 
•   Przyłączenie reflektorów halogenowych 

do wyboru 4 x 35 W, 3 x 50 W 
lub 2 x 75 W

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 140 x 140 x 59
Napięcie pierwotne 230-V/50 Hz
Napięcie wtórne 12 Volt
Pobór 150 VA
Długość kabla 10 m
Waga 4,5 kg
Gwarancja 2  lata
Nr artykułu 54041

Verbindungskabel
•   Z dwoma wtyczkami 

służącymi do łączenia 
reflektora z transfor-
matorem podwodnym

Kabel 2,5 m x 2 x 1,5²
Waga 0,3 kg
Nr artykułu 54305
Kabel 5 m x 2 x 1,5²
Waga 0,5 kg
Nr artykułu 54306
Kabel 7,5 m x 2 x 1,5²
Waga 0,7 kg
Nr artykułu 54307

Lunaqua 35 Set
•   Bolec do montażu 

w ziemi
•   Uchwyt mocujący
•   Transformator 35 VA 

z kablem 7,5 m
•   Żarówka halogeno-

wa 35 W

Nr artykułu 54314

Reflektory LED Luminis 3
Wymiary jednego reflektora w mm (Ø x wys.) 57 x 37 mm
Napięcie znamionowe 12 V
Pobór mocy 3 W
Źródło światła 3 x 1 W LED
Długość przewodu od wtyczki do transformatora 2.0 m
Długość kabla od transformatora do reflektora 3.0 m
Odległość między reflektorami  1.5 m
Całkowita długość przewodu 8 m
Waga 1.6 kg
Gwarancja (+ gwarancja na życzenie) 3 + 2 = 5 lata
Nr artykułu 57140

Lunaled 6 9
Wymiary w mm (Ø x wys.) 30 x 70 50 x 70
Napięcie znamionowe 12 V 12 V
Pobór mocy 2 W 3 W
Ilość diod 6 9
Ø przyłącza węża 3/4” 1”
Długość przewodu 10 m 10 m
Gwarancja 2 lata 2 lata
Nr artykułu  37120 37121

DIODOWY ŁAŃCUCH ŚWIETLNY LUMINIS 3
•  Najnowsza technologia LED zapewniająca jasne, 

punktowe akcenty świetlne
• Małe wymiary i przyjazna regulacja
• Na życzenie z gwarancją do 5 lat
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Pondlith 2500

•  Substrat na bazie zeolitu

•  Eliminuje szkodliwe substancje (np. 
amoniak) i zapobiega mętnieniu wody 

•    Idealny także jako materiał filtracyjny

•  Opakowanie 2,6 kg wystarcza na 2500 l

•  Stosuje się w przeliczeniu na m³ 
pojemności stawu
niezarybionego: 1 kg
zarybionego: 2 kg
z karpiami Koi: 4 kg

Aquahumin

•  Specjalny torf do uzdatniania 
wody w stawie o zawartości 
30-45% kwasu humusowego. 
Nie zawiera dodatków chemicz-
nych, zarazków chorobotwórczych 
oraz substancji toksycznych

•  Zmniejsza twardość wody, obniża 
wartość pH, hamuje rozwój glo-
nów, poprawia klarowność oraz 
przywraca równowagą biologiczną

Słupy filtracyjne Phosless

•  Wkłady filtracyjne do Biotec 18/36 
i Proficlear Moduł M4 zawierające 
nowy i niepowtarzalny materiał 
filtracyjny do wiązania fosforanów. 
Jeden wkład Phosless jest w stanie 
związać fosforan z 5 kg pokarmu 
dla ryb

AQUA ACTIV – PROGRAM PIELĘGNACJI STAWÓW

Quickstick

•  Szybka, łatwa i bezpieczna analiza 
wody także dla początkujących. 
Wyniki 5 podstawowych parame-
trów wody (odczyn PH, twardość 
całkowita, twardość węglanowa, 
azotyn, azotan) otrzymuje się bły-
skawicznie

Testset

•  Wygodny w użyciu zestaw do 
pomiaru odczynu pH, twardości 
węglanowej, twardości całkowitej 
oraz zawartości azotynów. W ze-
stawie znajdują się miarka, łyżka, 
kolorowa skala porównawcza oraz 
4 aplikatory.

Testset Plus

•  OASE Test Set Plus umożliwia 
łatwe i wiarygodne ustalenie 
zawartości azotynu, fosforanu 
i amonu / amoniaku w wodzie

REJESTR DIAGNOSTYCZNY

Formularze do dokładne-

go wpisywania wartości 

analizy wody w stawie.

Notatnik z 50 kartkami.

Nr artykułu 37423

STACJA DIAGNOSTYCZNA

Zastosuj profesjonalną stację diagnostyczną do analizy wody 

w celu określenia, których produktów Aqua Activ potrzebuje 

klient dla uzyskania czystej i zdrowej wody w stawie. Poza odczy-

tami temperatury i tlenu wskazuje również przewodność i wartość 

pH. Wszystkie pomiary można wykonać w tym samym czasie. 

Klienci będą pod wrażeniem tego atrakcyjnie zaprojektowanego 

aparatu diagnostycznego w obudowie ze stali nierdzewnej. 

Nr artykułu 37388

AKCESORIA

Opakowanie Pojemnik   2,6 kg worek 10 l na 10 m³ 2 szt. po 1 l
Nr artykułu 54049 53759 36981

Opakowanie zestaw 25 pasków zestaw zestaw
Nr artykułu 36986 36440 37008
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NOWOŚĆ

STABILIZATOR TLENU

•   Zwiększa zawartość tlenu w stawie 
•   Zapobiega wydzielaniu się nie-

bezpiecznych gazów gnilnych
•   Wspomaga biologiczną moc 

samooczyszczania wody
•   Redukuje tworzenie się glonów 

i szlamu 
•   Neutralizuje toksyczne produk-

ty rozkładu
•   Pierwsza pomoc w przypadku 

niedoboru tlenu
500 ml na 10,000 l
(6 sztuk w opakowaniu)

36446  

Wiadro 5 kg na 100.000 l
36659  

–

ŚRODEK OBNIŻAJĄCY PH

•   Lekko zmniejsza wartość pH 
poprzez kwasy naturalne 

•   Zapobiega zatruciu się amonia-
kiem, do którego może dojść 
w wyniku wysokich wartości 
pH

500 ml na 10,000 l
(6 sztuk w opakowaniu)

36445  

Pojemnik 5 l na 100.000 l
36657 

ŚRODEK PODWYŻSZAJĄCY 
TWARDOŚĆ WĘGLANOWĄ

 

Butelka

Nr artykułu  

Duży pojemnik 
Nr artykułu 

Optymalny 
suplement

STARTER BAKTERYJNY
BIOKICK CWS
•  Już po kilku dniach wznawia, 

nawet w 100%, tworzenie się 

środowiska biologicznego 

w FiltoMatic CWS 

•  Natychmiast usuwa toksyny 

w postaci azotynu, amonu 

i amoniaku

•  Przydatny po częściowej wymia-

nie wody lub konserwacji filtra!

200 ml na 10.000 l
(6 sztuk w opakowaniu)

50295

–
– 

LIKWIDATOR GLONÓW
NITKOWATYCH
•  Skuteczny przeciwko glonom 

nitkowatym, sinicom oraz glonom 

śluzowatym

•  Szczególnie skuteczny w stosunku 

do rzęsy wodnej

•  Zapobiega dalszemu rozrostowi glonów

•  Poprawia zdolność filtracyjną 

•  Środek należy stosować z zacho-

waniem ostrożności – przed uży-

ciem należy zawsze zapoznać się 

z etykietą i informacją o produkcie!

500 ml na 10,000 l
(6 sztuk w opakowaniu)

50111 

Pojemnik 5 l na 100.000 l
50112 

STABILIZATOR TLENU

STARTER BAKTERYJNY

•   Biologiczny środek do samo-
oczyszczania w celu hamowa-
nia rozrostu glonów i pielęgna-
cji wody 

•   Dostarcza istotnych, aktywnych 
mikroorganizmów do „steryl-
nej”, nowej wody w stawie

•   Biologiczna neutralizacja nie-
bezpiecznych składników po-
wstających w wyniku procesu 
fermentacji, poprzez bakterie

500 ml na 10,000 l
(6 sztuk w opakowaniu)

36447  

Pojemnik 5 l na 100.000 l
36660 

STABILIZATOR TLENU

ŚRODEK USUWAJĄCY 
SZLAM
•   Konwersja szlamu organiczne-

go przy pomocy specjalnych 
bakterii o wysokiej skuteczności 

•   Delikatne czyszczenie bez 
ponownego napełniania stawu 
czy czyszczenia dna, itp. 

•   Zapobiega tworzeniu się 
szlamu, mętnieniu wody oraz 
tworzeniu się glonów

500 ml na 10,000 l
(6 sztuk w opakowaniu)

36442
   
Pojemnik 5 l na 100.000 l
36655  

STABILIZATOR TLENU

 

Butelka

Nr artykułu  

Duży pojemnik 
Nr artykułu 

Optymalny 
suplement

ŚRODEK PODWYŻSZAJĄCY 
TWARDOŚĆ WĘGLANOWĄ
•   Podwyższa twardość węglano-

wą wody w stawie 
•   Uzdatnia miękką wodę w fon-

tannie lub wodę deszczową 
do napełnienia stawu

•   Stabilizuje równowagę 
kwasowo-zasadową

500 ml na 5,000 l
(6 sztuk w opakowaniu)

36444 

Wiadro 5 kg na 100.000 l
36656

–
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Pondovac 3

Wymiary (Ø x wys.) (mm) 380 x 865

Napięcie znamionowe 230 V/50 Hz

Pobór mocy (W) 1600

Wysokość zasysania (m) 2,1

Długość węża ssącego (m) 5

Długość węża odpływowego (m) 2,5

Długość kabla (m) 4

Gwarancja 3 + 2 = 5 lat

Nr artykułu 37102

ODKURZACZ DO STAWU

PONDOVAC 3
•  Pondovac umożliwia ciągłe, efektywne odsysanie zanie-

czyszczeń oraz szlamu z dna stawu. Dwa duże cylindry 
jednakowej wielkości są naprzemiennie napełniane 
i opróżniane

• Rolki jezdne zapewniają łatwe przemieszczanie odszlamiacza
•  Dodatkowe wyposażenie: dysza do glonów nitkowatych, 

dysza denna, przedłużenie rury ssącej, składany uchwyt 
transportowy, worek na zanieczyszczenia

• Idealny również jako odsysacz wilgoci w domu

WODERY
•  Specjalne wodery ułatwiające pracę w stawie ogrodowym 

wykonane z wytrzymałego materiału PVC o grubości 3 mm

SIATKA STAWOWA AQUANET
• Jesienią chroni staw przed opadającymi liśćmi
•  Zapobiega tworzeniu się szlamu na dnie stawu i gazów gnil-

nych tworzących się pod wpływem spadających gałęzi i liści
•  Odporna na czynniki atmosferyczne
•  W zestawie bolce do montażu w ziemi

AKCESORIA DO PIELĘGNACJI STAWU

Siatka stawowa Aquanet

Rozmiar (m) 3 x 4 4 x 8 6 x 10

Bolce montażowe 8 12 18

Szerokość oka 20 mm 20 mm 20 mm

Nr artykułu 53751 53752 53753

Wodery

Rozmiar buta 

wg numeracji UE 42 44 46

Rozmiar buta w cm 27.0 28.5 30.0

Nr artykułu 50082 50083 50084
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PODBIERAKI

ICEFREE 20
•  Woda o temperaturze 2-4ºC 

dostarczana w sposób ciągły z dna stawu zapobiega two-
rzeniu się warstwy lodu w promieniu 20 cm od pływaka

•  Do prawidłowego działania urządzenia potrzebna jest mała 
ilość wody. Zużycie prądu jest niewielkie

•  Urządzenie nie zakłóca naturalnego uwarstwienia tempera-
tury wody w stawie

•  Icefree 20 gwarantuje pełną skuteczność działania przy 
temperaturach do -20º C

Icefree 20

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 127 x 85 x 92

Napięcie znamionowe 230 V/ 50 Hz

Pobór mocy (W) 5

Maksymalna wydajność  (l/min) 7,1

Max. wysokość słupa wody (m) 0,75

Waga (g) 1200

Długość kabla (m) 10

Gwarancja 3 lata
Nr artykułu 56534

Icefree 20

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 127 x 85 x 92

Napięcie znamionowe 230 V/ 50 Hz

Pobór mocy (W) 5

Maksymalna wydajność  (l/min) 7,1

Maksymalna wysokość słupa wody (m) 0,75

Waga (g) 1200

Długość przewodu (m) 10

Gwarancja 3 lata

Nr artykułu 56534

Podbierak do glonów

Duży Mały

prostokątny prostokątny

38 / 26 25 / 17

gęste oczka gęste oczka

teleskopowy  stała długość

aluminium anodyzowane

113 – 180 113

36297  36298

Podbierak do ryb

trapez

44/40/25

6

teleskopowy

aluminium anodyzowane

113 – 190

50079

Podbierak do stawu

prostokątny

40/30

gęste oczka

teleskopowy

aluminium anodyzowane

113 – 190

50078

Kształt (cm)

Rozmiar

Wielkość oczek (mm)

Rodzaj trzonka

Długość trzonka (cm)

Nr artykułu

SZTUCZNY PRZERĘBEL

Zimą pokrywa lodowa na powierzchni stawu powoduje 
niedobór tlenu oraz gromadzenie się trujących gazów 
wewnątrz. Zagraża to mieszkańcom akwenu. Rozwiąza-
niem są sztuczne przeręble utrzymujące część powierzch-
ni wody w stanie niezamarzniętym. Dzięki nim toksyczne 
gazy ulatniają się bez problemu, a staw oddycha.



Odpowiedni dla stawów kąpielowych 
z oddzielną komorą pompy

Odkurzacz stawowy czyści 
bez przerwy 

Maksymalna moc ssąca 
przy wysokości ssania 210 cm

Punkt obrotu 

Lampy do stosowania 
pod i nad wodą 

Ochrona przed oślepieniem spowo-
dowanym promieniowaniem UV 

Regulowany kąt wiązki 

W produkt wbudowana jest 
lampa UVC 

Sterowanie pracą urządzeń UVC 

Długa żywotność rzędu 
8000 godz. lamp UVC OASE

Do stosowania przy strumieniach 

Do stosowania przy fontannach 

Do stosowania przy wodospadach

Odpowiedni dla stawów kąpielowych 

»Seasonal Flow Control«,
dostosowuje się przez cały rok do 
odpowiedniego środowiska stawu

Możliwość przezimowania w stawie 
dzięki inteligentnej ochronie przed 
zamarzaniem

Testowane do temperatury -20 ºC

Automatyczna funkcja 
czyszczenia

Można obsługiwać z brzegu stawu

Możliwe wykorzystanie 
na zewnątrz

Niski poziom hałasu

Gwarancja czystej wody. 
Należy przestrzegać warunków 
gwarancji!

2 lata i 3 lata gwarancji 

3 lata i 5 lat 
gwarancji na życzenie

W trakcie opatentowywania

Opatentowane

Łatwy montaż

Zdalne sterowanie

Możliwość zastosowania 
jako produkt pływający

Możliwość regulacji wysokości

Zmiana koloru światła strumienia

Zestaw Jumping Jet: 
Punkt światła przebiega przez jet

Zestaw Jumping Jet:
Można wybrać zaprogramowane 
na stałe kombinacje

Do pompy można podłączyć 
maks. 2 Jumping Jet 

Należy do serii produktów 
»Clear Water System«

Funkcja automatycznego 
usuwania zanieczyszczeń

Funkcja wiru wodnego

Wydajność cyrkulacji 
10 m³/godz.

Montaż pompy 
poniżej lustra wody 

Element serii BIOsys 
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Firma zastrzega sobie prawo zmiany treści i ilustracji znajdujących się w katalogu z powodów technicznych. 
Niniejszy dokument zastępuje wszystkie poprzednie katalogi firmy OASE.

Pr
zy

kł
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zy
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ad

Wydajność 1600 W

Oszczędność energii do: 
25%; 40% i 60%Pr
zy

kł
ad

Produkt wysoce energooszczędny 
Zestaw produktu składa się 
z pompy/ filtra/lampy UVC 

Wielkość sitka kosza filtracyjnego: 
4 mm, 8 mm i 10 mm

Produktu można używać 
z napięciem 12 V

Moc lamp 3 x 1 W

Moc lamp 20 W i 35 W

Moc lamp: 50 W i 75 W

Moc lamp 2 x 20 W

Moc lamp 3 x 20 W

Moc lampy UVC: 11 W i 36 W

Maks. ilość wymienianego 
powietrza: 400 l/godz.; 
1000 l/godz.; 2000 l/godz. 

Drugi wlot ssący 

Drugi wlot regulowany 

Pompa fontannowa zawiera drugi 
spust, np. kompozycja wodna 

Regulowane przedłużenie 
teleskopowe 

Produkt oferuje ochronę 
przed przegrzaniem

Filtr łatwo można schować

Montaż filtra 
nad powierzchnią wody

Montaż filtra 
pod powierzchnią wody

EASY CLEAN 
– łatwe czyszczenie

EASY CLEAN PLUS – bardzo łatwe 
czyszczenie przy użyciu funkcji 
aktywnego czyszczenia

W filtrze wbudowany jest 
odpływ denny

Filtr współpracuje ze strumieniami 
na wzniesieniu

Pr
zy

kł
ad

Pr
zy

kł
ad

Pr
zy

kł
ad

Pr
zy

kł
ad

Pr
zy

kł
ad

8 mm
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  National Sales Manager Bartłomiej Nowak
Kontakt: +48 510 140 471, e-mail: b.nowak@oase-livingwater.com

  Przedstawiciel handlowy Dawid Bartkowiak, 
Kontakt: +48 500 111 802, e-mail: d.bartkowiak@oase-livingwater.com

  Przedstawiciel handlowy Albert Sobczak
Kontakt: +48 500 111 803, e-mail: a.sobczak@oase-livingwater.com

Biuro:
OASE Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok. 538
02-486 Warszawa
Obsługa klienta: +48 (22) 323 71 11/ 323 71 13
Księgowość:  +48 (22) 323 71 17
Fax.:   +48 (22) 323 71 15



OASE SP. Z O.O. • Aleje Jerozolimskie 200 lok. 538 • 02-486 Warszawa
tel.: 022 323 71 11 • fax: 022 323 71 15 • e-mail: info.pl@oase-livingwater.com • www.oase-livingwater.com

DOLNOŚLĄSKIE:
Centra Ogrodnicze: MEDUZA, Kruszyn, ul. Główna 2D, 59-700 Boleslawiec, +48 75 732 13 60 
Wykonawcy: ARCHITEKTURA OGRODOWA – BOROWSKI, ul. Sikorskiego 3, 58-105, Świdnica, +48 74 853 61 54 • STARZYŃSKI - SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, Al. Piastów 91, 
52-424 Wrocław, +48 71 363 47 53

KUJAWSKO-POMORSKIE:
Autoryzowani Partnerzy OASE: TORSEED, ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń, +48 56 658 48 38
Centra Ogrodnicze: ALFA, ul. Wiejska 107, 87-800 Włocławek, +48 54 235 22 48
Wykonawcy: ARLAN, ul. Wypoczynkowa 11, 87-100 Toruń +48 56 622 92 01 • PATIO, ul. Kociewska 24, 87-100 Toruń, +48 56 623 35 65 

LUBELSKIE:
Autoryzowani Partnerzy OASE: HORTLAND, Dys 294 A, 21-003 Ciecierzyn +48 81 501 20 47
Centra Ogrodnicze: MAGNOLIA, ul. Brzeska 103, 21-500 Biała Podlaska, +48 83 343 71 51 • PNOS LUBLIN, ul. Zemborzycka 110, 20-445 Lublin, +48 81 744 40 51 • ZIELONY 
OGRÓD, ul. Brzeska 134, 21-500 Biała Podlaska, +48 83 342 60 56
Wykonawcy: ARBY Jolanta Nikiciuk, Rzeczyca, ul. Gościniec 49, 21-560 Międzyrzec Podlaski, +48 83 371 44 49 • OGRÓD MARZEŃ, ul. Lubelska 100, 24-100 Puławy, 
+48 81 888 00 05

LUBUSKIE:
Centra Ogrodnicze: AQUA - GRUPA SBS, ul. M. Curie-Skłodowskiej 25, 35-124 Zielona Góra, +48 68 324 08 98
Wykonawcy: CRYSPOL, ul. Licealna 6, 65-417 Zielona Góra, +48 68 452 94 52 • TERENY ZIELONE, ul. Kasprzaka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. +48 95 723 84 33

ŁÓDZKIE:
Autoryzowani Partnerzy OASE: TRACZ CENTRUM OGRODNICZE, Sosnowiec 35, 95-010 Stryków, +48 42 714 14 03
Centra Ogrodnicze: 3 COMPLEX, ul. Przybyszewskiego 132, 93-120 Łódź, +48 42 674 95 20
Wykonawcy: QUERCUS, ul. Poludniowa 11, Karlin 97-310, Moszczenica, +48 44 646 18 81

MAŁOPOLSKIE:
Autoryzowani Partnerzy OASE: HEBE, ul. Nawojowska 64A, 33-300 Nowy Sącz, +48 18 444 24 14
Centra Ogrodnicze: GALERIA OGRÓD „HABITAT”, ul. Jesionowa 13, 30-221 Kraków, +48 12 425 23 20
Wykonawcy: PARK - M, ul. Piaski 9, 33-340 Stary Sącz, +48 18 449 00 00

MAZOWIECKIE:
Autoryzowani Partnerzy OASE: PPHU GARDEN SERWIS Tomasz Pecyna, ul. Łodygowa 74, 03-687 Warszawa, +48 601 767 726 • SOTEX, 
al. Krakowska 225, 05-552 Łazy, +48 22 757 99 47
Centra Ogrodnicze: AQUATICA-BIS, ul. Jordanowska 4, 04-204 Warszawa, +48 22 612 20 09 • HORTORUS, ul. Płochocińska 81, 03-044 Warszawa, +48 22 814 32 82 
• MAGNOLIA, ul. Nadrzeczna 37, 06-400 Ciechanów, +48 23 672 30 08 • OGRODY PODLASKIE, ul. Murarska 10, 08-110 Siedlce, +48 25 632 57 47 • PNOS WARSZAWA, 
Al. Krakowska 197/199, 02-180 Warszawa, +48 22 733 75 81 • PPH POLKORN, ul. 19 Stycznia 60A, 09-100 Płońsk, +48 23 662 32 59 • TWÓJ OGRÓD - PĘCICE, ul. Parkowa 49, 
Pęcice, 05-806 Komorów, +48 22 759 02 27 • WITONA, ul. Norwida 22, 05-250 Radzymin, +48 22 786 52 55 
Wykonawcy: EKO - STYL, ul. Kleszewo 42, 06-100 Pułtusk, +48 23 692 55 87 • GREEN SERVICE, ul. Pułtuska 62B/16, 06-400 Ciechanów‚ +48 504 088 207 • PRACOWNIA SZTUKI 
OGRODOWEJ, Łazy ul. Rolna 3, 05-552, Wólka Kosowska, +48 22 757 75 22 • WIRTUA GARDEN, ul. Zagięta 4A, 04-847 Warszawa‚ +48 506 648 205 

PODKARPACKIE:
Autoryzowani Partnerzy OASE: ZIELONY KLOMB, ul. E. Plater 8, 35-079 Rzeszów, +48 17 852 27 68

PODLASKIE:
Autoryzowani Partnerzy OASE: P.H.U. GARDEN, ul. Zacisze 4, 15-138 Białystok, +48 85 653 90 05 
Centra Ogrodnicze: ABIES KUCZYŃSCY S.C., Miecze 26, 19-206 Rajgród, +48 86 273 41 16 • DZIAŁKA I OGRÓD, ul. Łomżyńska 157, 18-400 Konarzyce, +48 86 215 76 72 
• ZIELONY OGRÓD, ul. ul. Brzeska 134, 21-500 Biała Podlaska, +48 83 342 60 51
Wykonawcy: ABIES KUCZYŃSCY S.C., Miecze 26, 19-206 Rajgród, +48 86 273 41 16 

POMORSKIE:
Autoryzowani Partnerzy OASE: OKAZ, ul. Wita Stwosza 77, 80-308 Gdańsk, +48 58 341 08 90 • U MIETKA, ul. Lotha 21, 76-200 Słupsk, 
+48 59 842 80 60 
Centra Ogrodnicze: BIEDRONKA, ul. Sadowa 1, 80-745 Gdańsk, +48 58 301 20 37
Wykonawcy: HYDROGRASS, ul. Andersa 45, 83-200 Starogard Gdański, +48 58 562 48 04 • KRAJOBRAZ I OGRÓD, Mareza, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyń, +48 55 279 25 40 
• OGRÓD SERWIS, ul. Olkuska 111 A, 81-501 Gdynia, +48 58 664 76 88 

ŚLĄSKIE:
Autoryzowani Partnerzy OASE: DAGLEZJA, ul. Brata Alberta 6, 42-400 Zawiercie, +48 32 671 44 92 • SZAROTKA CENTRUM OGRODNICZE, 
ul. Orzeszkowej 40, 43-300 Bielsko-Biała, +48 33 498 98 43 
Centra Ogrodnicze: OGRÓD ŚLĄSKI ANTONI ŻUREK, ul. Tarnogórska 75, 42-622 Świerklaniec, +48 32 284 43 83 
Wykonawcy: BIELWOD, ul. Dywizji Kościuszkowskiej 5/69, 43-300 Bielsko Biała‚ +48 502 593 419 • IZOKPOL 2, ul. Grottgera 23, 40-681 Katowice, +48 32 608 83 95 • OGRODY 
DRAMA, ul. Wolnosci 110, 42-674 Zbrosławice, +48 660 137 137 • PPUH AKWEDUKT SC, ul. Zjednoczenia 7, 43-175 Wyry, +48 502 425 590 • UiUTZ Joanna Stych, ul. Nowy 
Świat 66, 41-706 Ruda Śląska, +48 32 244 75 10 • WIŚTA-WIO, Smolnica, ul. Szkolna 3, 44-153 Sośnicowice, +48 696 413 216

ŚWIĘTOKRZYSKIE:
Autoryzowani Partnerzy OASE: ACM AGROCENTRUM, ul. Sandomierska 207, 25-420 Kielce, +48 41 342 55 83 • ACM AGROCENTRUM, 
ul. Domaszowska 140, 25-420 Kielce, +48 41 368 11 00

WARMIŃSKO-MAZURSKIE:
Autoryzowani Partnerzy OASE: ZIELEŃ BOGUSŁAWSCY, ul. Pstrowskiego 14 A, 10-602 Olsztyn +48 89 534 19 30
Wykonawcy: ABIES - OGRODY, ul. Leyka 3/2, 10-687 Olsztyn, +48 89 543 86 62 • FART, ul. Warszawska 17 A, 12-200 Pisz, +48 87 423 59 68

WIELKOPOLSKIE:
Autoryzowani Partnerzy OASE: ADVISER, ul. Szczepankowo 97 A, 61-306 Poznań, +48 61 879 87 00 • GARTE, ul. Słowackiego 15, Glinka 
Duchowna, 62-025 Kostrzyń Wlkp.‚+48 512 102 728 
Centra Ogrodnicze: BELSO, ul. Sokola 30, 05-410 Piła, +48 67 214 02 62 • CENTRUM OGRODNICZE NOWACCY, ul. Brzezie 277, 63-800 Gostyń, +48 65 572 54 14 • IGLAK, 
al. Niepodległości 140 A, 62-920 Piła, +48 67 212 95 16 • K2 FIRMA HANDLOWA, ul. Grunwaldzka 64 A, 62-200 Gniezno, +48 61 426 50 80
Wykonawcy: DODO Wojciech Ginter, Długie Stare, ul. Graniczna 6, 64-100 Leszno, +48 601 761 449 • M.B. OGRODY Beata Szczepańska, Łubowo 59, 62-260 Łubowo, 
+48 600 440 889 • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE OGRÓD, ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo, +48 61 651 44 33 • WEBER Łukasz Weber, Kicin, ul. Poznańska 
10, 62-004 Czerwonak, +48 605-85-70-78

ZACHODNIOPOMORSKIE:
Autoryzowani Partnerzy OASE: CIS, ul. Wierzbowa 40a, 71-025 Szczecin, +48 91 486 87 54 
Centra Ogrodnicze: MAK, ul. Wojska Polskiego 5A, 74-500 Chojna, +48 91 414 35 90 • PLON, ul. Zwycięstwa 267, 75-653 Koszalin, +48 94 340 29 30 • SKLEP OGRODNICZY 
„OGRÓD”, ul. Wyszyńskiego 73 D, 78-400 Szczecinek, +48 94 372 13 65 
Wykonawcy: TWÓJ OGRÓD, ul. Zwycięstwa 6A, 75-031 Koszalin, +48 604 629 776 • GREEN FINGERS, ul. Madalińskiego 8, 70-101 Szczecin +48 91 484 08 98


